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Aufbau- und Montageanleitung 

Marder-Punch Marderabwehrmatte 

zur Installation unter Kraftfahrzeugen 

Ein Montagevideo finden Sie unter 

http://www.MARDER-PUNCH.de 

  

http://www.marder-punch.de/
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Anzahl der Marderabwehrmatten und Auswahl der gewünschten Anschlussarten 

 

Bevor Sie mit der Montage der Marder-Punch Marderabwehrmatten beginnen, sollten Sie sich Gedanken 

machen, wie Sie Ihr Fahrzeug / Ihre Fahrzeuge optimal schützen können. 

Hierbei sollten Sie folgendes beachten: 

 Wie viele Fahrzeuge sollen geschützt werden? 

o In welchem Abstand stehen die Fahrzeuge zueinander? 

 Verbindung der Matten untereinander mit einem Verbindungskabel oder 

Verwendung eines weiteren Hochspannungsgenerators? 

 

 Wie groß ist die Fläche, welche unter den jeweiligen Fahrzeugen geschützt werden sollen? 

o Eine Marderabwehrmatte ist ca. 50 x 70 cm groß – die Matten können an der langen Seite 

direkt miteinander verschraubt werden oder mit einem Verbindungskabel völlig variabel 

miteinander verbunden werden. 

So kann man beispielsweise zwei Marderabwehrmatten unter der Motorhaube und eine im 

hinteren Bereich eines Fahrzeuges montieren, wenn dies gewünscht ist. 

 

Da man an einem Hochspannungsgenerator bis zu 3 Marderabwehrmatten betreiben kann, 

kann man auch mehrere Fahrzeuge mit nur einem Hochspannungsgenerator schützen, 

sofern die Parkplätze so angeordnet sind, dass eine Verkabelung sinnvoll möglich ist. Ideal 

sind hier nebeneinander angeordnete Parkplätze, wie z.B. in einem Doppel-Carport. 

 

Wichtig ist, dass die Fläche unter Ihrem Motorraum möglichst komplett abgedeckt ist, 

damit der Marder nicht von dort aus in Ihren Motorraum gelangen kann! 

 

Da viele moderne Fahrzeuge auch Kabel von Sonden und anderen technischen Komponenten 

im hinteren Teil des Fahrzeugs haben, kann es auch sinnvoll sein hier eine 

Marderabwehrmatte zu platzieren, damit der Marder hier ebenfalls keinen Schaden 

anrichten kann. 

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Marderabwehrmatten nicht überfahren werden 

dürfen – wenn Sie also eine scharfe Kurve auf Ihren Parkplatz fahren müssen, kann eine 

Matte im hinteren Bereich des Fahrzeugs nicht angebracht werden. 

 

Die Marderschutzmatte sollte auf festem, wenig leitendem Untergrund platziert werden 

(Stein, Beton, Asphalt, etc.). Der Betrieb auf Wiese oder schlammigem Untergrund ist 

möglich, sofern der Untergrund komplett trocken ist. Bei Feuchtigkeit wird der 

Hochspannungsimpuls sonst zu stark über den Untergrund geleitet / gebrückt. 
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Hier Beispiele für einige mögliche Variationen: 

 

 Welche Stromquelle soll für die Marderabwehrmatten verwendet werden? 

o Unser Marder-Punch Hochspannungsgenerator funktioniert ähnlich wie ein Weidezaun-

Hochspannungsgenerator und gibt im ca. Sekundentakt eine Hochspannung von 1000V bei 

0,5 Joule Energie auf die Marderabwehrmatten ab. 

Ein Hochspannungsgenerator versorgt bis zu 3 Marderabwehrmatten! 

Er kann dabei an einer 12V Batterie (z.B. Autobatterie oder Motorradbatterie) oder mit 

unserem 220V Netzteil direkt am 220V Stromnetz betrieben werden. 

Der Hochspannungsgenerator nimmt dabei ca. 20 mAh Leistung auf – daraus ergibt sich 

eine Laufzeit von ca. 220 Tagen an einer 80 Ah Autobatterie bzw. eine Laufzeit von ca. 20 

Tagen an einer 10 Ah Motorradbatterie. Entsprechend sollten Sie das Laden der Batterie 

einplanen, um Ihr Fahrzeug immer optimal geschützt zu halten! 

o Die Hochspannung ist dabei deutlich geringer als von einem Weidezaun-

Hochspannungsgenerator, aber hoch genug um den Marder mit einem unangenehmen 

Stromschlag dauerhaft zu vertreiben ohne ihn zu verletzen! 

Marder sind sehr intelligente Tiere welche schnell lernen dass man die Marder-Punch 

Marderabwehrmatten besser meidet. 
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o Die Marder-Punch Marderabwehrmatten dürfen nur mit den passenden Marder-Punch 

Hochspannungsgeneratoren betrieben werde, da sie von Spannung und Stromstärke genau 

aufeinander abgestimmt sind um das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen! 

 

 Kennzeichnung der Hochspannungsmatten mit entsprechendem Warnschild bzw. Warnschildern 

o Unsere Marder-Punch Marderabwehrmatten sind bereits mit einer entsprechenden Warnung 

beschriftet, es sollte aber trotzdem ein entsprechendes Warnschild angebracht werden. 

In unserem Starter-Set ist auch ein entsprechendes Warnschild bereits enthalten! 

 

Wenn Sie diese Fragen für sich geklärt haben, können Sie die benötigten Komponenten zur Marderabwehr in 

unserem Online-Shop unter http://www.marder-punch.de/ zusammenstellen und bestellen. 

Wir haben ebenfalls einfache Starter-Sets im Shop, welche für die Basis-Absicherung eines Fahrzeuges alle 

Komponenten enthalten und Ihnen die Auswahl erleichtern. 

Die Starter-Sets sind natürlich noch genauso erweiterbar, wie die einzelnen Komponenten! 

Hier eine Einkaufsliste zum selbst ausfüllen, damit Sie nichts vergessen: 

Menge / Länge Bezeichnung 
 Marder-Punch Marderabwehrmatte ca. 50x70cm 

 Hochspannungsgenerator für bis zu 10 Marderabwehrmatten 
 Verbindungskabel 12V Batterie > Hochspannungsgenerator 
 Netzteil inkl. Kabel für 220V Anschluss > Hochspannungsgenerator 

 Verbindungskabel Hochspannungsgenerator > Marderabwehrmatte 

 Verbindungskabel Marderabwehrmatte > Marderabwehrmatte 
 Warnschild „Vorsicht – Elektrische Marderabwehrmatte“ 

 

  

http://www.marder-punch.de/
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Montage / Verkabelung der Marder-Punch Marderabwehrmatten 

 

Die Montage / Verkabelung der Marder-Punch Marderabwehrmatten wurde so konzipiert, dass sie schnell 

und möglichst unkompliziert von der Hand geht. 

Sie finden auch ein Montage-Video mit einer Beispiel-Montage auf http://www.marder-punch.de/ ! 

Die Montageschritte im Einzelnen: 

1. Auslegen der Marder-Punch Marderabwehrmatte(n), der Verbindungskabel, des 

Hochspannungsgenerators und der Stromquelle (Batterie oder Netzteil) am gewünschten späteren 

Einsatzort (z.B. auf dem Parkplatz Ihres Fahrzeuges oder im Carport, etc.). 

 

 

 

2. OPTIONAL: Verbinden der Marderabwehrmatten untereinander 

Wenn Sie mehr als eine Marderabwehrmatte einsetzen möchten, verbinden Sie die einzelnen 

Marderabwehrmatten untereinander. 

Dies kann durch direktes aneinanderreihen und verschrauben der Marderabwehrmatten erfolgen, 

oder mit Hilfe eines Mardermatte > Mardermatte Verbindungskabels. 

 

 

http://www.marder-punch.de/
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So montieren Sie die Marderabwehrmatten direkt miteinander 

(7mm Gabelschlüssel oder Zange benötigt): 
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So montieren Sie mehrere Marderabwehrmatten mit einem Verbindungskabel miteinander 

(7mm Gabelschlüssel oder Zange benötigt): 

 

HINWEIS: 

Die Polung (Rote / Schwarze Ader des Kabels) 

der Matten untereinander ist nicht wichtig und 

kann nach Belieben erfolgen. 

 

Wir haben die Verbindungskabel in 

verschiedenen Längen im Sortiment unter 

http://www.marder-punch.de/  

 

 

 

 

3. Verbinden der Marderabwehrmatten mit dem Hochspannungsgenerator. 

ACHTUNG: Der Hochspannungsgenerator darf noch nicht an eine Stromquelle (Batterie / Netzteil) 

angeschlossen sein in diesem Schritt, sonst könnten Sie einen leichten Stromschlag von der 

Marderabwehrmatte erhalten! 

 

http://www.marder-punch.de/
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HINWEIS: 

Die Polung (Rote / Schwarze Ader des Kabels) des Marderabwehrmatte > Hochspannungsgenerator 

Anschlusskabels ist auf der Matten-Seite nicht wichtig und kann nach Belieben erfolgen. Auf der 

Hochspannungsgenerator-Seite kann man den Stecker nicht verkehrt stecken, da er sich nur in einer 

Richtung stecken lässt. 

 

Wir haben die Marderabwehrmatte > Hochspannungsgenerator Anschlusskabel in verschiedenen 

Längen im Sortiment unter http://www.marder-punch.de/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marder-punch.de/
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4. OPTIONAL: Anschließen der Batterie an das Batterie > Hochspannungsgenerator Anschlusskabel: 

Je nach gewünschtem Batterie –Typ (12V KFZ Batterie, Motorradbatterie, Solarbatterie, etc.) haben 

wir verschiedene Anschlusskabel im Sortiment: 

 

 

12 Volt Universal Batterie Krokodilklemmen mit 

Anschlusskabel 

 

Dieses Kabel verfügt über zwei große 

Krokodilklemmen zum einfachen anklemmen an 

eine Batterie (KFZ Batterie, Motorradbatterie, 

etc.) 

ACHTUNG: Schwarzes Kabel auf – (Minus) 

klemmen, Rotes Kabel auf + (Plus)!!! 

 

 

12 Volt KFZ - Batterieklemmen Anschlusskabel 

 

Dieses Kabel verfügt über Ringösen an der 

Batterie-Seite mit 8mm Durchmesser. Außerdem 

sind zwei Batterieklemmen für die 

Pfostenstecker von KFZ und Bootsbatterien 

mitgeliefert, mit denen man die Kabel dauerhaft 

fest und sauber mit der Batterie verbinden 

kann. 

ACHTUNG: Schwarzes Kabel auf – (Minus) 

klemmen, Rotes Kabel auf + (Plus)!!! 

 

 

12 Volt KFZ - Batterieklemmen Anschlusskabel 

 

Dieses Kabel verfügt über Ringösen an der 

Batterie-Seite mit 8mm Durchmesser. 

Das Kabel kann ohne die mitgelieferten 

Batterieklemmen auch direkt an eine Batterie 

angeschlossen werden – im Beispielbild links 

z.B. an eine Motorradbatterie. 

ACHTUNG: Schwarzes Kabel auf – (Minus) 

klemmen, Rotes Kabel auf + (Plus)!!! 
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5. OPTIONAL: Anschließen des 220V Netzteils an eine Steckdose. 

ACHTUNG: Das Netzteil ist NICHT wasserfest und muss entsprechend vor Feuchtigkeit geschützt 

montiert werden! Das folgende Bild dient nur der Verdeutlichung des 220V Anschlusses! 

 

6. Verbinden der Batterie / des 220V Netzteils mit dem Hochspannungsgenerator. 

ACHTUNG: Sobald dieser Schritt durchgeführt ist, liegt der Hochspannungsimpuls an der 

Marderabwehrmatte an. Berühren Sie die Marderabwehrmatte erst wieder nachdem Sie die 

Verbindung der Batterie / des 220V Netzteils zum Hochspannungsgenerator getrennt haben! 

 

7. Betrieb der Marder-Punch Marderabwehrmatte: 

Die rote LED an der Vorderseite des Hochspannungsgenerators beginnt nun im ca. Sekundentakt zu 

blinken. Dies zeigt den Hochspannungsimpuls an der auf die Marderabwehrmatte abgegeben wird. 

Die Marderabwehrmatte ist nun bereit Ihr Fahrzeug vor Marderangriffen zu schützen! 

Parken Sie Ihr Fahrzeug nun einfach über der Marderabwehrmatte. 

Sollten Sie die Position der Marderabwehrmatte noch nachkorrigieren wollen, denken Sie bitte 

daran, vorher die Verbindung zwischen Batterie / Netzteil und Hochspannungsgenerator zu trennen! 
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8. Ihr Fahrzeug ist nun geschützt! 

Sollten Sie eine Batterie als Stromquelle verwenden, prüfen Sie die Batterie bitte in regelmäßigen 

Abständen auf Ihren Ladezustand. 

Der Hochspannungsgenerator nimmt im Betrieb ca. 20 mAh Leistung auf – daraus ergibt sich eine 

Laufzeit von ca. 220 Tagen an einer 80 Ah Autobatterie bzw. eine Laufzeit von ca. 20 Tagen an einer 

10 Ah Motorradbatterie. Entsprechend sollten Sie das Laden der Batterie einplanen, um Ihr 

Fahrzeug immer optimal geschützt zu halten! 

(Die angegebenen Betriebsdauern hängen von verschiedenen Faktoren ab und sind nur als grobe 

Empfehlung zu sehen. Die Laufzeit mit Ihrer Batterie kann davon abweichen!) 

 

Noch einige Hinweise zur Marder-Punch Marderabwehrmatte: 

 Immer die Stromquelle zum Hochspannungsgenerator trennen bevor die Marderschutzmatte berührt 

werden darf! 

 Die Marderabwehrmatte darf nicht überfahren werden! 

 Das 220V Netzteil muss vor Feuchtigkeit geschützt montiert werden! 

 Das beste Ergebnis erzielt man auf festem, trockenem Untergrund (z.B. Pflastersteinen, Beton, 

Asphalt, etc.) 

 Wasser auf der Marderschutzmatte (z.B. vom Klima-Kondensator des KFZs) ist grundlegend kein 

Problem. Es kann bei viel Wasser dazu kommen, das ein leises elektrisches „knack“-Geräusch zu 

hören ist. Dies entsteht durch den Kontakt den das Wasser erzeugt. Sobald das Wasser abgelaufen 

oder verdunstet ist, hört das „knack“-Geräusch wieder auf. 

 Die Marderschutzmatte muss regelmäßig von Laub und anderem Schmutz befreit werden – dies 

kann einfach mit einem weichen Besen oder Handfeger geschehen. Bitte denken Sie daran, den 

Hochspannungsgenerator Stromlos zu machen, bevor Sie die Marderschutzmatte anfassen, sonst 

können Sie einen Stromschlag erhalten. 

 Der Hochspannungsgenerator ist spritzwassergeschützt, sollte aber trotzdem so 

witterungsgeschützt wie möglich montiert werden. 

 Die Marderschutzmatten sind nur für den Betrieb auf dem Boden konzipiert und dürfen nicht auf 

Fahrzeuge gelegt werden! 

 Unbedingt darauf achten, dass die Batterie mit der korrekten Polung angeschlossen wird - 

Schwarzes Kabel auf – (Minus) klemmen, Rotes Kabel auf + (Plus)!!! Bei Nichtbeachtung wird der 

Hochspannungsgenerator beschädigt. Ein durch verpolung beschädigter Hochspannungsgenerator 

stellt keinen Garantiefall dar!  
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Hier noch eine schematische Darstellung einer Beispiel-Montage des Marder-Punch Systems: 

 

 


